EXPERT
EGD1 60 Takten & Positionieren.

mit SEW KAF47-DT90S4B - 1,10 kW

m
’ : Ilt*
[
(@)
i LN
! I!I
. / LA —
Oleinlal3 und // o~ N
Entluftung /ff 32 m;, \( _
. / ' .
Olschauglas’ / 160£0.05 | 130
.. /
OlablaB——
Einzelheit: ><
R 475 feststehend
N4 $311.15
rotierend
[ 4 $212
8' ®197 Eﬂggr%nzd
S +0.
1% (8x) _ | !w rofierend
L — 8120 "
+ y N N rotierend
S SR 0 90 " [
i feststehend
. @80M! \D_]
= ?I < : ,_,o/ ; ! by L.
) | =] exMm2utief/ 0 [1x B10HT 20tief
1 £ ['ﬁ!’[ F: - %l/—% g
L [N
L 7 <
13 Einzelheit: Y [ _
$120+0.5
15 250+0.2 _ 124 |78 _
120 280 230 Freimalifoleranz nach DIN ISO 2768-mittel

Hinweis: Einbaulage Drehachse horizontal und andere Getriebebremsmotoren auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehaiten.

Technische Anderungen vorbehalten.



